
L-mex Gummipressdichtung LMS2.UNI
Zur Durchführung von einem Rohr oder Kabel einsetzbar. In der geteilten Ausführung für den nachträglichen  
Einbau geeignet. Mit den Zwiebelringen kann der Durchmesser an die abzudichtende Medienleitung  
angepasst werden. Dichtbreite 40 mm. WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1+2.
Achtung: Die Druckdichtigkeit und die Anzugsmomente weichen im Einsatz „blind“ oder „belegt“ ab. 	  
Siehe Übersichtstabelle.

Datenblatt L-mex
L-mex Universal-Gummipressdichtung LMS2.UNI
LMS2.d.UNI.D und LMS2.d.UNI.DG

LMS2.d.UNI.D LMS2.d.UNI.DG

GAS- & GERUCHS-
DICHT  

HOCHWERTIG IM 
SINNE DER TA-LUFT

MPA - GEPRÜFT

FHRK NACH GE 
101/ QUALTITÄTS-

STUFE 
FHRK 40 LD10

(G 30 691)

GAS- & DRUCK- 
WASSERDICHT  

1,5 BAR

Montagewerkzeuge:
- 	 Drehmomentschlüssel
- 	 Steckschlüssel für Außensechskant Größe 10
- 	 Verlängerung (wenn erforderlich)

Hilfsmittel:
- 	 Reinigungstuch
- 	 Reiniger (ohne Lösungsmittel)

Zubehör:
- 	 DREHMOMENTSCHKÜSSEL-SET
- 	 WMH.2K (2-Komponenten-Beton-versiegelung)

Lieferumfang (in PE-LD-Beutel):
- 	 LMS2.d.UNI.D / LMS2.d.UNI.DG
- 	 Einbauhinweise

Übersichtstabelle

Artikel Kernbohrung / 
Futterohr

Medien- 
leitung:

(stufenlos)

erforderliches 
Drehmoment

„blind“

Gas- & Druck-
wasser-dicht

„blind“

erforderliches 
Drehmoment

„belegt“

Gas- & Druck-
wasser-dicht

„blind“

Ausführung 
mit 

Blindstopfen

LMS2.080.UNI.DG Ø 79-83 mm Ø 18-44 6 Nm 1,5 bar 6 Nm 1,5 bar Ja

LMS2.100.UNI.D Ø 99-103 mm Ø 18-66 6 Nm 1,5 bar 6 Nm 1,5 bar Ja

LMS2.100.UNI.DG Ø 99-103 mm Ø 18-66 6 Nm 1,5 bar 6 Nm 1,5 bar Ja

LMS2.110.UNI.DG Ø 109-113 mm Ø 18-76 6 Nm 1,5 bar 6 Nm 1,5 bar Ja

LMS2.150.UNI.D Ø 149-153 mm Ø 68-112 3 Nm 1 bar 6 Nm 1,5 bar Ja

LMS2.150.UNI.DG Ø 149-153 mm Ø 68-112 3 Nm 1 bar 6 Nm 1,5 bar Ja

LMS2.160.UNI.DG Ø 159-163 mm Ø 68-112 3 Nm 1 bar 6 Nm 1,5 bar Ja

LMS2.200.UNI.D Ø 199-203 mm Ø 110-162 4 Nm 0,5 bar 6 Nm 1,5 bar Ja

LMS2.200.UNI.DG Ø 199-203 mm Ø 110-162 4 Nm 0,5 bar 6 Nm 1,5 bar Ja

LMS2.250.UNI.D Ø 249-253 mm Ø 159-211 / / 6 Nm 1,5 bar Nein

LMS2.250.UNI.DG Ø 249-253 mm Ø 159-211 / / 6 Nm 1,5 bar Nein

LMS2.300.UNI.D Ø 299-303 mm Ø 200-252 / / 6 Nm 1,5 bar Nein

LMS2.300.UNI.DG Ø 299-303 mm Ø 200-252 / / 6 Nm 1,5 bar Nein

Zwiebelringe gemäß der Beschriftung entfernen

alle Dichtungen werden mit einem Steckschlüssel Größe 10 angezogen

Prüfungen

FHRK 40 LD10

MPA (TA-Luft) 1,5 bar

DVGW -

Prüfzeugnisse Ja

Material

Pressplatten V2A

Bolzen V2A

Unterlegscheiben V2A

Muttern V2A

Dichtungsmaterial EPDM (40 mm)
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Bei technischen Fragen wenden Sie sich an unser Serviceteam


